
DETAIL CONSTRUCTIF   ECH 1/50

VUE D’ENSEMBLE

FAÇADE SUD-EST   ECH 1/200

VUE AMBIANCE NOCTURNE

COUPE BB   ECH 1/200

CONFORT ACOUSTIQUE :�
FAUX-PLAFOND�
PERFORE SUR LA�
PERIPHERIE DE LA SALLE

ECONOMIE D'ENERGIE :�
ISOLATION EXTERIEURE

PERENNITE :�
CORNIERE INOX 

�
RADIATEUR 

ECONOMIE D'ENERGIE :�
SUPPRESSION DES�
PONTS THERMIQUES

QUALITE SANITAIRE ET�
ECONOMIE D'ENERGIE :�
VENTILATION MECANIQUE�
DOUBLE FLUX

MAINTENANCE : CHEMIN DE CABLES�
ACCESSIBLE SANS DEMONTAGE

CONFORT VISUEL ET ACOUSTIQUE:�
RIDEAUX POSES SUR RAIL; CONFORT�
VISUEL ET MODULATION DE L'ACOUSTIQUE

PROTECTION SOLAIRE :�
LAMES DE BOIS VERTICALES �
FAÇADES EST ET OUEST

.Support menuiserie par�
 profilé métallique�
.Isolation continue par �
 polyuréthane eps. 3 cm�
.Fixation bande solin pérenne

.Essence non traitée, pérenne 
naturellement, recouvrant�
 des teintes argentées dans le                                       
temps > pas d'entretien�
.L'écart entre les lames sera 
optimisé en fonction des 
besoins de protection solaire

CONFORT ACOUSTIQUE :�
CHAPE FLOTTANTE�
SUR ISOLANT DENSE

CONFORT VISUEL:�
ECLAIRAGE EN LIGNE CONTINUE

ECONOMIE D'ENERGIE :�
RUPTEUR DE PONT THERMIQUE

TOITURE TERRASSE :�
.RETENTION DES EAUX PLUVIALES�
.FIXATION DES POUSSIERES�
.INTEGRATION AU PAYSAGE

.Paroi verticale eps. 20 cm�

.Toiture terrasse eps. 30 cm


