CHAPITRE 7




DOSAGES OU TITRAGES DIRECTS

I) Définitions

Dosages ou titrages  directs : ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………… ……………………………………………………………………………………….

Réactif titrant : …………………………………………………………………………………………………..

Réactif titré : …………………………………………………………………………………………………..

Caractéristique des réactions de dosage : ………………………………………………………………….

II) Montage à réaliser lors d’un dosage conductimétrique

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

III) L’équivalence

1)  Définition : ……………………………………………………………………………………………………..

……………….…………………………………………………………………………………………………….

……………….…………………………………………………………………………………………………….

……………….…………………………………………………………………………………………………….

2) Etude quantitative

On prend comme exemple le dosage des ions thiosulfate S2O32-(réactif titré) par le diiode I2 (réactif titrant).

On verse donc la solution de diiode. On prendra l’indice 1 le thiosulfate et l’indice 2 pour le diiode.
On établit le tableau d’avancement à l’équivalence du dosage 

 2 S2O32-   +     I2                     S4O62-   +    2 I-
IV) Dosage colorimétriques (voir tp8C)

Au cours d’un dosage colorimétrique, l’équivalence est déterminée par un changement de couleur  du mélange réactionnel, pour cela un des réactifs ou des produits doit être coloré.

Si aucune espèce chimique n’est colorée on ajoute un indicateur coloré, qui réagit avec un produit ou un réactif, et donc changera de couleur à l’équivalence (BBT par exemple)
V) Dosage conductimétrique (voir tp6C)

· Lors d’un dosage conductimétrique en mesure la conductivité du mélange réactionnel en fonction du volume du réactif titrant versé.

· On obtient deux segments de droite dont l’intersection correspond à l’équivalence. 


exemple : 


· On ne peut utiliser le dosage conductimétrique que lorsque la conductivité du mélange réactionnel évolue différemment avant et après l’équivalence. Il faut donc que les ions versés aient des conductivités molaires ioniques différentes de celles des ions de la solution dosée.

· La variation de conductivité lors du dosage doit provenir uniquement de la transformation chimique du mélange réactionnel. Or la conductivité dépend des concentrations des ions, donc le volume de solution ne doit pas changer lorsque l’on verse le réactif titrant. C’est pourquoi on verse un volume d’eau d’environ  10 fois celui de prise d’essai afin de négliger les variations de volume. De cette manière l’évolution de la concentration en ions et donc de la conductivité de la solution ne dépend que de l’évolution de la quantité de matière en ions donc de la transformation chimique.

IV) Précision d’un dosage

La précision d’un dosage dépend de la précision de la verrerie utilisée. C’est pourquoi on utilise une pipette jaugée pour la prise de volume à doser et une grande burette graduée pour verser le réactif titrant.

Précision de la verrerie : 
 burette ( 0,05 mL


pipette jaugée :  ( 0,02 mL

Exemple du II) avec    C2 = 1,00 10-2 mol.L-1      V2 éq = 20,0 mL        V1= 10,0 mL

donc                   <  V2 éq  <

          et                              <  V1 <













